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Accesorios



1. TANQUE DE TINTA

2. TAPA

3. VISOR DE TINTA

4. CONDUCTO CARGA DE TINTA

5. CONDUCTO DE VENTILACIÓN

6.    MANGUERAS

7. CARTUCHO DE TINTA

8. CHIP AUTORESETEABLE

9. ACCESORIO “T”

10. CLIPS

11. ACCESORIO EXTRANGULADOR

PARTES DE UN SISTEMA CONTINUO
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Pruebe los inyectores

realizando una

prueba de impresión.

Si encuentra algún

problema, resuélvalo

antes de instalar este

producto
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Presione el botón

“cambio de cartucho”

para que corra el

gabinete

portacartucho hacia la

posición de reposo.

Desenchufe la

impresora de la

energía eléctrica.
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Retire la tapa

ayudándose de un

destornillador plano

haciendo palanca tal

como ilustra la foto.
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Retire los cartuchos.
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Coloque el accesorio

“T” exactamente en la

posición indicada.
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Corra el gabinete

portacartuchos hacia

la derecha. Coloque

los cartuchos del

sistema continuo

haciéndolos ingresar

por el orificio central y

pasándolos por

debajo del parante de

la impresora.
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Corra el gabinete

portacartuchos hacia

la izquierda y coloque

los cartuchos del

sistema.
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Presione hasta

escuchar el “click” de

todos los cartuchos.
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Coloque las

mangueras en el

accesorio “T”. El largo

de las mismas debe

ser tal que permita el

perfecto

desplazamiento del

gabinete

portacartuchos.

.
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Coloque el accesorio

sujetador-

extrangulador de las

mangueras.
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Destape todos los

tapones pequeños

para permitir la

entrada de aire.
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Trabe el switch de la

tapa de la impresora

para evitar errores al

imprimir.
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Conecte la impresora

a la energía eléctrica.

Su impresora está

lista para imprimir.

1313



Para resetear el nivel

de tinta: siga los

pasos indicados tal

como sustituiría un

cartucho OEM.

Cuando el gabinete

portacartucho se

detiene en la posición

para retirar el

cartucho, apriete el

botón de reseteo

durante 5 segundos y

continúe con los

pasos. El nivel de

tinta marcará lleno.
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Botón de

reseteo




